"I Votorantim FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Cimentos CEMENTO COSMO0S

De acuerdo al Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

De acuerdo a “Guidelines for the safety data sheet template for common cements”
Producto: de 03-03-2017 de CEMBUREAU .

CEMENTO PORTLAND

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Sustancia EINECS CAS Efectos de la lista arriba mencionada
Cl2nker de cementd P664-8anpd65949%B1 Graves dafos ocul ares, Sensibifizac
*La entrada se denomina cemento, Portl and, productos qu?

Denominacion: CEMENTO COSMOS

CEM142,5R,CEMI152,5R, CEM152,5R ba, CEMI52,5N-SR 5, CEM Il/A-L 42,5 R, CEM II/B-L 32,5N, CEM IVA-M (V-L) 42,5R,
CEM II/B-M (V-L) 32,5 N, CEM Il/A-V 42,5 R, CEM IV/A (V) 42,5 R-SR, CEM IV/B (V) 32,5 N, VLH IV/B(V) 22,5

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Los cementos se utilizan en desbthlaciyomrensimdesti vinal esn pgartee
fabricar/ formul ar congl omeriachée etsi f i kiadlm&ulparos | opsaraement o
construcci é6n y trabajos de obomti emeno ddwhrmd g édan |l o ss tpr opdaurcat o
usar , morteros, enl uci do, lreecmadlas(papdatsgs, Parsd mé@sesma nf or
el ementos prefabricados de hoaoremsicgénp.tores de uso ver secci 6n
Los cementos y | as mezcl aGualqquwi el ousoomtoi emeenrci onado en
(congl omerantes hidraulicos) desacgcbinkiefadoa escala industria
por profesionales asi como por consumidores en trabajos

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombr e de | EEMENTODS EGSMOS, S.A.

Fabrica de Fabrica de
Fabrica de TORAL ) Fabrica de NIEBLA
OURAL CORDOBA

Avda. Santalla de Oscos, 176

. 27392 Oural Avda. Agrupacion Cordoba, 15 Ctra .de Bonares, s/n
Di r e c 24560 Toral de los Vados (LUGO) 14014 CORDOBA 21840 Niebla (HUELVA)
(LEON)
Tel éf +34987545100 +34 982 546 654 +34 957 013 000 +34 959 013 200
Correo electronico de | a per son inforememtp@vcimentosconr esponsabl e de | a
1.4 Teléfono de emergencia
Tel éfono del Servicio de Informaci én Toxicol 6gica del Il nsti
Tel éfono de Emergenci a: 112
Horari o de atenci 6n: 24 h

Il di oma: Espafol

Pagindde 23
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SECCION 2: Identificacion de los peligros
2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla. De acuerdo al Reglamento (CE) n° 1272/2008.
Clase de peligro Categoria de peligro Indicaciones de peligro
Irritacion cutanea 2 H315: Provoca irritacion cutanea
Dafio ocular grave / Irritacion ocular 1 H318: Provoca lesiones oculares graves
Sensibilizante cutaneo 1B H317: Puede provocar una reaccion alérgica en la piel
Toxicidad Sistémica Especifica Organo Diana 3 H335: Puede irritar las vias respiratorias
2.2 Elementos de la etiqueta. De acuerdo al Reglamento (CE) n° 1272/2008.
Mezcla: CEMENTO COSMOS contiene clinker de cemento Portland
Peligro
!y \'l ’/ H315 Provoca irritaciéon cutanea.
h @ H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
P305+P351+P338+P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando, y llamar
inmediatamente a un CENTRO de informacién toxicoldgica o a un médico.
P302+P352+P333+P313 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabén abundantes.
En caso de irritacion o erupcién cutanea: Consultar a un médico.
P261+P304+P340+P312 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
EN CASO DE INHALACION: transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una
posicion confortable para respirar. Llamar a un CENTRO de informacion toxicoldgica o a un médico
en caso de malestar.
P501 Eliminar el contenido/recipiente en el punto de recogida de residuos adecuado.
Informacién suplementaria
El contacto con el cemento humedo, el hormigéon o el mortero fresco con la piel, puede causar irritacion, dermatitis o
quemaduras. Puede provocar dafios en elementos hechos de aluminio u otros metales no-nobles.
El cemento contiene, cuando es necesario, reductor de Cr (VI), lo que determina un contenido de Cr (VI) soluble en agua inferior
al 0,0002%, verificado segtin la norma UNE-EN 196-10 para garantizar el cumplimiento de la OM PRE/1954/2004 y el
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la
restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH), y sus posteriores modificaciones, en lo que respecta a su anexo
XVII.
Cementos Cosmos, S.A. C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra) Tel. (+34) 986 26 90 00
2.3 Otros peligros
El cemento no reune | os criterios para ser clasificado como
(Reglamento (CE) n° 1907/ 2006) .
El cemento o bien es natural mente bajo en cromo VI solubl e o
sensibilizaci é6n de cromo (VI) soluble por debajo de 2 mg/ kg (¢
especificada en | a Seccién 15.

“¢/ Votoranti
0 ora n Im De acuerdo al Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones. De acuerdo a “Guidelines
C | m ent 0S for the safety data sheet template for common cements” de 03-03-2017 de CEMBUREAU.
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SECCION 3: Composicion/ informacién sobre los componentes

3.1 Sustancias

No aplicable ya que el producto es una mezcla, no una sustanci
3.2 Mezclas
Los cementos estan compuestos por clinker, yeso y adiciones en

segun |l a siguiente tabl aEN Th®T2a0 1dld UINEs BRABDRYS-EUBEBDBUNE 80305
UNE 80307: 260N0 11/42NLE5 : 2BDN 541U3eH 1 1 .

Composicion (proporcion en maSa
Componentes principales

. Designacion de los 27 i
Principales g ) . Puzolana Cenizas : -
tipos productos (tipos de Clinker ESCoria de Humo de volantes  Esquistos ..~ Constit.
cementos comunes ili NEWIE]] o e i 4 inorit.
) horno alto  silice Natural : SlIlceas;CaJucas;calcmado Minorit
calcinada
S D° P v
Cemento
CEMI Portiand CEMI 95-100 - - - - . . . _ R 0-5
Cemento  |CEMIA-S 80-94 6-20 - - - . . . . . 05
Portland con
escoria CEM IVB-S 65-79 21-35 - - - - - - - - 0-5
Cemento
Portland con | ey ya-p 90-94 ; 6-10 - - - - - - - 0-5
humo de
silice
CEM VA-P 80-94 - - 6-20 - - - - . - 0-5
Cemento CEM I/B-P 65-79 - - 21-35 - - - - - R 0-5
Portland con
puzolana CEM IVA-Q 80-94 - - - 6-20 - - - - - 0-5
CEM I/B-Q 65-79 - - - 21-35 - - - - - 0-5
CEMIVA-V 80-94 - - - - 6-20 - - - R 0-5
cemento | e yg-y 65-79 ; ; . ) o135 | - ; ; . 05
Portland con
CEMII ceniza
volante CEM VA-W 80-94 - - - - - 6-20 . . R 0-5
CEM I/'B-W 65-79 - - - - - 21-35 - - - 0-5
Cemento | ey AT 80-94 ; ; : ; } ; 6-20 ] . 0-5
Portland con
esquistos
calcinados CEMWEB-T 65-79 N - - - - - 21-35 - - 0-5
CEM IVA-L 80-94 - - - - - - . 6-20 R 0-5
Cemento CEM I/B-L 65-79 - - - - - - R 21-35| - 0-5
Portland con
caliza CEM IVA-LL 80-94 - - - - - - - - 6-20 0-5
CEM I/B-LL 65-79 - - - - - - - - |21-35] o5
Cemento CEM IVA-M 80-88 | < 12-20 > 0-5
Portland
compuesto® [CEM IVB-M 65-79 < 21-35 > 0-5
CEMIIVA 35-64 36-65 - - - - - - - - 0-5
Cemento con
CEMIIl [escorias de |CEMIIVB 20-34 66-80 - - - - - - - - 0-5
horno alto
CEMIIV'C 5-19 81-95 - - - - - - - R 0-5

for the safety data sheet template for common cements” de 03-03-2017 de CEMBUREAU.
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De acuerdo al Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones. De acuerdo a “Guidelines otora ntl m
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Composicion (proporcion en mada
Componentes principales

Principales Designacion de los 27 producta : Puzolana Cenizas volantes . .
. . . Escoria de Humo de Esquistos . Constit.
tipos (tipos de cementos comunes) Clinker o Natural - o : Caliza .
horno alto silice Natural . Siliceas Calcicas calcinados Minorit.
calcinada
K S D°
CEM IV/IA 65-89 - < 11-35 > B - 0-5
CEM IV |Cemento puzolanico®
CEM IV/B 45-64 - < 36-55 > - B 05
CEM VIA 40-64 18-30 - S e - - - - 18- 3 - - - 0-5
CEMV  [Cemento Compuesto®
CEM V/B 20-38 31-49 - oo 31-49 - > - - - - 0-5
a. Los valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios adicionales, sin incluir el yeso, (que suee estar en un porcentaje del 3-6% del peso total del

producto).
b. La proporcién de humo de silice esté limitada al 10%.

c. En los cementos Portland compuestos CEM II/A-M y CEM 11/B-M, en los cementos puzolanicos CEM IV/A'y CEM IV/B y en los cementos compuestos CEM V/A'y CEM V/B, los
componentes principales diferentes del clinker se deben declarar en la designacién del cemento.

esg acion de los p oductos Cli

tipos

horno alto

K S )

Escoria de Humo de
silice

Composiciér(proporcién en mas8
Componentes principales
Puzolana Cenizas volantes
Natural
calcinada

Q

Constit.
Minorit.

Esquistos

: Caliza
Siliceas Célcicas calcinados

Natural

B \'% w T

ESP VI-1 Cemento parausos esp v 25-55 (Sélo se pueden emplear S, P, V) 45-75 0-5
especiales
VLH 111/B 20-34 66-80 - - - - - - 0-5
VLH lll/C 5-19 81-95 - - - - - - 0-5
Cemento de muy bajo |VLH IVIA 65-89 - 11-35 > - - - 0-5
VLH ) .
calor de hidratacion v H 1v/B 45-64 R 36 - 55 > _ R R 05
VLH V/A 40-64 18-30 < 18-30 > - - - 0-5
VLH V/B 20-38 31-49 < 31-49 > - - - - 0-5
- >25 < 26-70 (incluyendo L, LL) >
MC (iemento albafiileria MC
9 >40 < 41 -60 >

(*) También pueden llevar cales segin EN 459-1, pigmentos segn EN 12878 y hasta un 1% méximo de aditivos

Designacion de los siete

Composicion(proporcion en masd
Componentes principales

Tipos  productos (tipos de cemento E i d Puzol Ceni Nt Componentes
S . . Scoria de uzolana enizas volantes . o
principales comunes resistentes a los Clinker w minoritarios

sulfatos) horno alto Natural Siliceas adicionales
K S P V

Cemento Portland |CEM -SSR0
CEM I resistente a los CEMI-SR 3 95-100 - - - 0-5

sulfatos CEMI-SR 5

Cemento de horno [CEM II/B-SR 20-34 66-80 - - 0-5
CEM Il alto resistente a los

sulfatos CEM IlI/C-SR 5-19 81-95 - - 0-5

;‘fzrzggl‘(’;o CEM IV/A-SR 65-89 . < 11-35 > 05
CEMIV resistente a los

sulfatos® CEM IV/B-SR 45-64 - < 36-55 > 0-5
a. Los valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios adicionales.
b. En los cementos cementos puzolanicos resistentes a los sulfatos CEM IV/A -SR y CEM IV/B -SR los componentes principales diferentes del
clinker se deben declarar en la designacion del cemento.

Votorantim

Cimentos
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3.2.1. Componentes que suponen un riesgo para la salud o el medio ambiente

Sustancia

Rango

de concentracion

(p/p en cemento)

N° de registro

EINECS

CAS

Reglamento de Clasificacion 1272/2008

Clase de peligro,
categoria

Indicacion de peligro

Clinker de

STOT SE, Irritacion tracto
respiratorio cat 3

H335: puede irritar las vias
respiratorias

Irritacién cuténea. cat 2

H315: provoca irritacion
cutanea

cemento Potland 45-95% Exento de registro 266-043-4 | 65997-15-1 [Dafio ocular grave/ Irritacion| H318: provoca irritacion
ocular cat 1 ocular grave
Sensibilizante cutaneo cat | H317: puede provocar una
1B reaccion alérgica en la piel
Toxicidad aguda (oral) cat 4 H302: nocio en caso de
ingestion
s . H315: provoca irritacion
) Irritacion cutanea. cat 2 .
Sulfato de hierro cutanea
monohidratao 0,03% - 0,30% 01-2119513203-57 | 231-753-5 | 7720-78-7 | Irritacién ocular cat 2 H319: provoca iritacion
(reductor de ocular grave
cromo) ]
Toxicidad acuética cronica, H41.2' Nocivo p gra los
organismos acuaticos, con
cat 3 .
efectos nocivos duraderos
Cenizas Volantes 6-55% 01-21194911-7927-0051 | 268-627-4 | 68131-74-8 No Clasificado No Clasificado
Puzolana 6-35% Exento de registro No Clasificado No Clasificado
Trazas e impurezas por debajo del 2%
Toxicidad espefifica en H373: Puede provocar
determinados érganos tras danos en | o
exposiciones repetidas, cat tras exposiciones
2 rolongadas o repetidas
Sulfato de 0,02% Exento de registro 232.089-9 | 7785-87-7 poow L
manganeso
. - - H411: Toxico para los
Toxicidad acuatica cronica, . o
organismos acuaticos, con
cat 2 .
efectos nocivos duraderos
Toxicidad aguda (oral), cat | H302: Nocivo en caso de
4 ingestion
) H318: Provoca lesiones
Lesiones oculares, cat 1
oculares graves
Sulfato ‘de cinc 0,003% Exento de registro 231-793-3 | 7733-02-0 Pellgrg agudo p:alra el medio] H400: Muy toxico ,pgra los
(anhidro) ambiente acuético, cat 1 organismos acuaticos.
Peligro crénico para el H410: Muy téxico para los
medio ambiente acuatico, | organismos acuéaticos, con
catl efectos nocivos duraderos
Sustancia no clasificadas como peligrosas
Sulfato de Calcio 1-3% 01-2119444918-26-0120 | 231-900-3 | 7778-18-9 No Clasificado No Clasificado
iﬂ;a;zsdig 0,04% 01-2119486789-11 231-298-2 | 7487-88-9 No Clasificado No Clasificado

De acuerdo al Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones. De acuerdo a “Guidelines

for the safety data sheet template for common cements” de 03-03-2017 de CEMBUREAU.
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SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

I ndicaciones general es. Si el polvo de cemento estéa hdm
No es necesario el uso de eq@oépPpoagde. pRQet éadci &n liinmpiivairdual f
por parte de las personas (uel ofiiesSpensten. | ManNcohrajdwesr oant es
auxilios. Los trabajadores gqgfel iddistpamsearsiptiemed &s maukidd o$ i
deben evitar entrar en contadttrdtaehomnementeomardimeddud mi ca.
mezcl as humedas que | o contengan.
Tras inhalaci 6n.

Tras contacto con | os ojos. Trasladar a | a persona a un sit
No frotar | os ojos para evithredeafios Ele plod v®o6 rdnee ag prod a netsa r ¥

mecanico. Quitar las lentes dé&soénvacde, foiIrMmal €esPONy a8RRuUA B
inmedi atamente con abundantel aagiurar i tfaici 68 [po®rlssibltee uos agrpar ec.
suero fisioloégico 0, 9% NaCI),tOaurlaﬂtéO&ISimféth)anSZOPerﬁiSniuSttoesn-

par a eliminar todas | as particul as. Consul tar a un
oftal mélogo o a un especi al i sltraased needsitd0ma adecli dterngd adj.o .
N o provocar el véomi to. Si I a

Tras contacto con la piel enjuagar | a boca para eliminar
- . beber abundanteI a%ua 3/ consul t
Si el polvo de cemento esta sec.aq ellmlr]ar el . m Xln('] qosflble

. me d | 0 a Serviclo e Nt or mac
y después | avar abundantemente con agua.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con los ojos: € | contacto directiempbdo padl var rdedi | | ar se en el
cemento (humedo o seco) puedél prvandoampahésaiones)gr aes, mas
potencial mente irreversibles.[1].

Contacto con la piel: e | contacto pr ol olmhplacién: | che i Ind apiaeli 6n repeti da de
humeda (debido al sudor o | durhaimteed audn , | asrigno proti edoi dre ti e
adecuada, con el pol vo de dceseemnol | pueéaf eprrnoevdoacdaers pul mon e
irritacion o dermatitis de contacto.

“EI contacto prologado, s i n Medio anpbienté:kaci @émdadeocuvada, noomal ,
cemento u hor mi goén himedo pPuede ntpa orviorcqarn grasge particul e
guemadur as, ya que se desarrollan sin sentir dol or (por

4.3 Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente.

Cuando se ponga en contacto con un médico |l eve consigo esta

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha
Los cementos no son infl ama lgdbntraincendios
El cemento no supone ningun pe
5.2 Peligros especificos derivados de lasustanciao | ncendi os . No es necesario el us
la mezcla especial por parte del personal d
Los cementos no son inflamables, no son explosivos y ni
facilitan ni alimentan |l a combusti 6n de otros material es.

for the safety data sheet template for common cements” de 03-03-2017 de CEMBUREAU.
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SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipos de portatiles equipados con filtros
proteccién y procedimientos de emergencia. (filtros EPA-EW HHEMD tWNEIica equi
6.1.1 Para el personal que no forma parte de los NO usar nunca aire a presion.

Otras alternativas para | impiar

servicios de emergencia ’ _
Llevar |l os equipos de prot dddedP doeskalidtas %ﬁuﬁ‘\é?sﬁﬁbﬁéﬁv't
8 y seguir |l os consejos paft@CUhe&’ mhai pRezacclidasn Sk guda €s p

dados en la seccién 7. directamente con agua (ver aparte
6.1.2 Para el personal de emergencia Cuando no se puede ampliar la |
No se requieren procedi mi endtSoPsi Td@C ieOnfler Yye§Oi #. sea aplicable

No obstante en situacionesasced]rpréfe,qulc?ostOer.iOvSeI'e%S dterabaj.ad(
concentraci 6n de polvo es REBEEEBGF|I BN | RRVARI &HUS phosPrdevenir

protecci6n respiratori a. Evitar |l a inhalacién del cemento
Depositar el materi al recogido

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente endurecer antes de su eliminacior
No verter cemento ni en desag PePs i ey

' 1asg'uas superficiales
(por ejemplo arroyos). Cemento himedo

Recoger el cemento humedo y depo
6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza aprop|ad_o..DeJ_a|[ que el material
. . de su el_iminaci én t al y como se ¢
Recoger el material vertido y Treutilii zarl o.
Cemento seco . .
Utilizar medios secos de Iimpise“fﬁferﬁrl?'@aﬂtBasfseé:‘?/'%"ﬁ§en pol vo como

sistemas de aspiracion o extrad®oMag alshfi3TaMdGiedN jCn0gNySsU!rtiaal el st

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacion segura Medidas para proteger al medio ambiente

No se requieren medidas especi a
7.1.1 Medidas de proteccion

Seguir |l as recomendaci ones da d7a.2 Medidaslgeneralesale Higiene ef el trabajo
Para | i mpiar cemento seco consNol traaniepulepri goafaéd mac@nar cerca
Medidas de prevencion de incendios: o tabaco. En ambi entes pul vig:
No aplicabl e. gafas protectoras. Utilizar gu:
Medidas para impedir la formacion de particulas en el contacto con |l a piel

suspension y polvo

No barrer. Emplear medios &9 cdniiBres de?aimicehdinientd defurd) ©
llevanten polvo como sisteRdgidas fdsibled heompatibilidhlles ©

extraccion. El cemento a granel debe al mac
Para mas informacion consul t@mfnilm z'ahdiod |4 cbAadedd&£didédn), a
préacticas” adoptada medi antegnelamiAvaeirgdw. de Di 4l ogo

Soci al Europeo “Acuerdo sobmpe| | gr&r @tee csCeliplun themiledt ®al ud cel
de |l os trabajadores para | ag®@ferciuraded amangdsp ud Arcd Pdls Yde€ll os e

buen uso de la silice cristgllitmad s, | @&r rPuUrnPodalrCsted So dlaer! @ ne
contienen” por Organizaciones siRdigoaldes entappPaEmMrREhPBED de
empresariales europeas, entdenfhiaaddue c6Mo eBGUR®BLTacontene
Cembureau. Estas recomendagb@ngpent@Brequdamneaj outilicen par
seguro pueden encontrarse -eRembhPo/ EWWWallBPpBhreHhgOmEdi das ¢
pracguicee. aspx. El producto envasado, debe al mac

La industria cementera espa@ophata¢apt |Vvosiyentoar i@amegpe| ugar
los términos del Acuerdo y BagrelaRpréedadaelni PEOkaeelsoveds que
aplicaci o6n de este documeng | eemmehitfoi.cqodedacvecideben apil
cementero espafiol . (ht INR: /U tWMWW. 01l CedetNe $@dMdres de al un
reportajePag.asp?id_rep=139)entre |l os dos materiales.

Y /Al I
De acuerdo al Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones. De acuerdo a “Guidelines otora nt I m
Cimentos
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7.3 Usos especificos finales
No hay recomendaciones adicionales para | os usos identifica
7.4 Control del Cr(VI) soluble en agua
En | os cementos tratados con agente reductor de Cr (VI) de &
del agente reductor disminuye con el tiempo. Por eso, | os s
eficacia (fecha de caduci dade)l gaigeri ef abkbdiuca mtre cgoarrtainrdiea a & ¢
Cr(Wo) debajo del |l imite normativo de 0,0002% de Cr (VI) so
usar , de acuer doEM H1H5. NArdmanaWNE se debe indicar |l as condi ci
para mantener |l a efectividad del agente reductor.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual
8.1 Parametros de control

Valor

b2YdNB ¢ @I Tipode valor limite ~Unidades Referencia legal
(a8 hTWA
Particulas (insolubles o VLA-ED Fraccion 3 Limites de EXPO
oco solubles) inhalable 10 mg/m para agente Quim
P del INSHT
Particulas (insolubles o VLA-ED.Fraccmn 3 mg/m’ ORDEN ITC/2585/2007
poco solubles) respirable
VLA-ED Fraccion , | Limites de Expo
Cemento Portland inhalable 4 mg/m para agente Quim
del INSHT
8.2 Controles de la exposiciéon
[Los controles t®cnicos y |l as medidas individuales de proteg/¢nEnn edue
anexo del presente documento pueden consultar tablas de comnmtelr orh@smt ®c
5 mg/]m
Para cada PROC individual, |l as empresas wusuarias pueden ellaegir
gue mej or se adapte a su sitwuaci-n particular. Cuando se el ]
secci-n 8.2. 2. iMedi das de protecci - -n indi v-iHsupaelc,i ftialacs - mno mMe
protecci-n respiratoria. S-1o0 soMm) pyBB)bl es | as combinaci ones
8.2.1 Controles técnicos apropiados.
Medi das par a reducir la formaci én de particul as en S
desempol vado, sistemas de aspiracion y métodos de | i mpi

Votorantim
Cimentos

A4
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Escenario de Exposicién Exposicion Controles localizados
2,3 No se requiere -
A) No se requiere -
Fabricacion industrial/ 14, 26 o
formulacién de L .
o B) Aspiracion localizada 78%
conglomerantes hidraulicos _
ymateriales de construccion A) Nose requiere 17%
5,8b,9 0
La duracion ng esta limitada B) Aspiracion localizada 78%
(hasta 480 minutos/turno, 5 -
2 turnos/semana) No se requiere -
. . A) No se requiere -
Usos industriales de ) g
conglomerantes hidraulicos 14,22, 26 0
secos y materiales de B) Aspiracion localizada 78%
construccion (interior, A) Ventilacion general 17%
exterior
) 5,8b,9 o}
B) Aspiracion localizada 78%
A) No se requiere -
Usos industriales de 7 o
suspensiones himedas de L )
conglomerantes hidraulicos B) Aspiracién localizada 78%
i i6 2,5,8b,9, 10, .
y materiales de construccién A) No se requiere )
13,14
2 No se requiere -
A) No se requiere -
9,26 o}
. B) Aspiracion localizada 72%
Usos profesionales de ) P _ >
conglomerantes hidraulicos La duracién no esta limitada A) No serequiere -
secos y materiales de 5, 8a, 8b, 14 (hasta 480 minutos/turno, 5 o)
construcciérl (interior, turnos/semana) B) Aspiracion localizada 87%
exterior) No son aplicables los
controles localizados, s6lo se
19 puede llevar a cabo el proceso -
en espacios bien ventilados o
al aire libre
A) No se requiere -
Usos profesionales de 11 o
suspensiones himedas de L )
conglomerantes hidraulicos B) Aspiracion localizada 2%
ymateriales de construccién | 2,5, 8a,8b, 9, N ,
o se requiere -
10,13, 14, 19 d
*PROC son usos identificados y definidos en la seccién 16.2.
8.2.2 Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccion personal.
General: Dur ant e el trabaj o, siempre que sea posibl e, evit
para realizar el trabajo es absolutamente necesario pon
de protecci on individual i mpermeables (rodilleras i mper .
No comer , beber o fumar durante | a realizacién de traba
piel o | a boca.
Una vez finalizados |l os trabajos con cemento 0o materi a

cremas hidratantes inmediatamente.
manchada (ropa, calzado, rel o

aplicarse

i
ducharse o
cual qui er prenda

Qui tarse

De acuerdo al Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones. De acuerdo a “Guidelines
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Cuando se maneje cemento hiumedo o seco, utilizar gafas de proteccion
certificadas.

Utilizar guantes impermeables resistentes a abrasiones y alcalis con forro
interior de algodon, botas, prendas protectoras de manga larga asi como
productos para el cuidado de la piel (incluidas cremas protectoras) para
proteger la piel de contactos prolongados con el cemento himedo. Se
debe tener especial cuidado para evitar que el polvo de cemento entre en
el calzado de seguridad. En algunas circunstancias, como cuando se
aplican capas de hormigén, o mortero, o se enrasa, es necesario la
utilizacion de pantalones o rodilleras impermeables.

Cuando una persona esté potencialmente expuesta a concentraciones de
polvo por encima de los limites permitidos, se debe utilizar una proteccién
respiratoria apropiada. El tipo de proteccion respiratoria se debe adecuar a
la concentracion de particulas presente y conforme a los estandares
fijados en normas armonizadas (por ejemplo UNE EN 149 u otros
estandares nacionales).

Peligros térmicos

No aplica.

Especificacion del Equipo de

Eficacia EPR- Factor di

Escenario de Exposicior PROC* Exposicion L . ) L .
P P Proteccion RespiratorigEPR  Proteccion Asignadd-PA
2,3 No se requiere -
A) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
Fabricacion industrial/ 14, 26 o]
formulacion de B) N .
conglomerantes hidraulicos ) No se requiere '
y materiales de construccion A) Proteccion respiratoria P2 FPA =10
5,8b,9 o]
B) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
2 No se requiere -
Usos industriales de A) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
conglomerantes hidraulicos 14,22, 26 0
secos y materiales de B) No se requiere -
construccion (interior, A) Proteccién respiratoria P2 FPA =10
exterior)
5,8b,9 o]
La duracién no esta B) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
limitada (hasta 480 A) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
Usos industriales de 7 minutos/turno, 5 o
suspensiones humedas de turnos/semana) )
conglomerantes hidraulicos B) No se requiere -
y materiales de construccion| 2, 5, 8b, 9, 10, .
No se requiere -
13, 14
2 Proteccion respiratoria P1 FPA =4
A) Proteccion respiratoria P2 FPA =10
Usos profesionales de 9, 26 o]
conglomerantes hidraulicos B) Protecci6n respiratoria P1 FPA=4
secos y materiales de — - -
construccion (interior A) Proteccion respiratoria P3 FPA =20
exterior) 5, 8a, 8b, 14 o
B) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
19 Proteccion respiratoria P2 FPA =10
A) Proteccion respiratoria P2 FPA =10
Usos profesionales de
. , 11 o
suspensiones humedas de
conglomerantes hidraulicos B) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
y materiales de construccion|2, 5, 8a, 8b, 9, No se requiere )
10, 13, 14, 19 q

A4

Votorantim

Cimentos

*PROC son usos identificados y definidos en la seccion 16.2.
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Se puede <consultar Uéar miesa megor scouwbrrei r |lrae ccoanbeenzdaa.d ofsd eema sl & et ab
|l os FPA de |l os di feaealremteeneBEPRen( cdaaentanl|l ajuaapacihdeardméddlc o a
acuerdo a | a norma WNBbENa8B8a8B: 20p&8) a praceqgraci ondradgn | a prot e
en el glosari o de MEMWEIEr grhi6egnt as y par ameoo@mu miuecarsee adapt en al
reducen mientras || evar &®ldeEPlRnNna manera segu
Cual qui er a de |l os EPR arriba E |l empresario y |l os
menci onados s6él o se Ppoordr adalnad | evaazorsds deauammemiosr e retnen | a ob!
forma paralela se | mpdmmnitanddhdass siefguiternabgesj agomrci denlag, ypmrant ene
medi das: | a duracitébaant adel estanmabdjl 9 saopomdedpecelaamemara enu ¢C
(comprada con | a “rdeulraacciiodm ad e prloab| e md a1 g amé ddiec otsr algajeo . Por t
exposicion” arriba pmeendcanmonafiagt adebal ws od ocdailme EP&R) , ur(d | pol it
reflejar el estr és tpesniecrol coagriaccot eadisd i @ masn fparca garl eemsa adle cpradtascc
que supone par a elqud rraebdhy maadaonmr | Aa f ugiarsc lemnitdae Ila fcoarrmaa cyi 6lna d
resistencia a | a rem@psacarcd 6n(tyenieéndpoesoen cuent a |l as
propi o EPR, el aumeint atrdeesestyr élsar ba) . Los di spositivos

8.2.3 Controles de exposicion ambiental.

Aire: El control para evitar |l a dispersién de | as particul as
di sponible y a | a normativa sobre emisiones de particulas de p
Agua: El control de exposicidédn medioambiental es relevante pa
de cemento en |l as diferentes etapas de su ciclo de vidau@prod:!
superficiales. La evaluaci 6n del riesgo y sus efectos sobre e

debido a posibles wvariaciones de pH relacionadas con vertido
di sueltos se considera despreciable en comparaci 6n con su pote

Se espera que cualquier efecto que pudiera producirse daltEdnt e
pH del efluente y del agua superficial no debe superar alasvalc
residuales municipales (E.D.A.R.) y de aguas residuales dendus!
recomienda un acercamiento escalonado:

Pasorelcopilar informacion sobre el pH del efluente y | a contri
y en su mayor parte es debido al polvo del cemento se deben er
la sustanci a.

Pasore&@copilar informaci én sobre pH del medi o acuéadtico receptor
que se vierte no debe superar el valor de 9.

Pasomé&dir el pH del medi o acuatico receptor aguas abajo del
razonabl emente un uso seguro. Si el pH es superior a 9 se deb
neutralizado, asegurando asi el uso seguro del cemento durante
Suel o y medio terrestre: No son necesarias medidas de control

Y /Al I
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

a)Aspect o: EIl cemento seco es myhe muitckead arleBopddvig! 2m, 78; densi

inorganico finamente moli do (gmdrven-1fdsntadcBnd c®Cor gri s o
bl anco). Granul @feentria genena3al bbilidad(es) en algum:g/(IT) .20
b)Ol or: inodoro. o)Coeficienteodeanephagoan No apl
c)Umbral ol fativo: no hay umbr atlr,atianrosddeordbe una sustancia inor .
d)pH: (T2@ = 20 °C; en-saogluiad o plpddppomrd réant warganddlea mauctioon: No apl i c
badsico entre 11 y 13, 5. pirof-@mi em| aces organometalico
e)Punto de fusién: > 1250 °C. organofosfatanddidesr panscus de
f)Punto inicial de ebullicioén esu ndoempodiocidéen erbaulHay iminnghm o
aplicable ya que en condi ci onpisr amftdmoisdcé)r.i cas nor mal es el
punto de ebullicioén >1250 °@g)Temperatura de descomposici 6n:
g)Punto de inflamaci édn: no apl ihcalbdre parl e sneon csiea dien dedrqduxiddbas o
h)Tasa de evaporaci 6én: no apl r ¢t\ibd o saild andb: srea aml il dahuli ed oa | n o
i)Ilnflamabilidad (so6lido, gas}))Prnopiaegpdaddes | ex p/lao giuea se:s nun apl |
s6lido no inflamable y ni puedxplpasivwoax ao giuregtoécnni co y no t
contribuye a provocar fuego pmandrrd cespmnnt &nea, por reacci 0]
j)Limites superior/inferior de desfgdraemaddrl igleasdeso adeuna temper a
explosividad: no aplicabl e alt aaloessequea npuweden nddasmiadbdaer. dail
k)Presi 6n de vapor: no aplicablcapaz quie psruo dpwamitro wrrea reacci O6n
ebullicidédn es >1250 °C. autosostenida.
| ) Densidad de vapor: no apli cabRreopiae qqaukke ss uc pomuroe mMtees: no ap!
ebullicidén es >1250 °C. provoca ni facilita |l a combust

9.2 Informacion adicional

No aplicabl e.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad el fluor; trifluoruro de boro;
Al mezclarlo con agua, el ceméemmingamesPuay dof mMavdeorendemagbgenc
pétrea westable vy resistente a | as condiciones ambi ental es
nor mal es. 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

Los cementos n o provocan reacci or
10.2 Estabilidad quimica.

Los cementos secos son est abl| ¥&Condigones gyedebengvjtarse., 3 nt o0 est én

al macenados correctamente (verLaserbUcmeéqwa%)dli/r8crbtmei)a§9blaé§naE&Ham'

la mayoria del resto de matef i &9488dQed&lonGaMELcd 6% . UNRe P d i C

mantenerse secos. ] ) )

Se debe evitar su contacto conl0-fMaterglesingompatifles.. o mpatipies. o
Aci dos, sales de amoni o, al umi ni

El cemento hUimedo es alcalinoSeedeheompatibl el cono aicri dorst,r ol a

sal es de amoni o, aluminio u wmamermnt ometiarieed , nya ngpwd easl. rTElacci c

cemento se disuelve en &acido fluorhidrico produciendo gas
corrosivo de tetrafluoruro de 166iProductosde desdomposigitm peligrosese acci ona ¢

agua or mando si icatos e i X i c c . a S
f d [ t hi dEdxicedamedé ocapPchre®. dEBEOMPPNEacBsSPE
el cemento reaccionan con potentes agentes oxidantes como
v =
’ Votora ntlm De acuerdo al Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones. De acuerdo a “Guidelines
C | me nt 0S for the safety data sheet template for common cements” de 03-03-2017 de CEMBUREAU.
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SECCION 11: Informacion toxicolégica
11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Clase de peligro (o:1 Efecto Referencia
Toxicidad cuténea aguda _|Parametros del ensayo: conejo, 24 hqras de co_nta_cto, 2000 mg/kg _pes_o,corporal - no letal. De @
acuerdo a los datos disponibles no retine los criterios para su clasificacion.
Toxicidad aguda por _ |No se ha observado toxicidad aguda por inhalacion. De acuerdo a los datos disponibles no ©)
inhalacion reline los criterios para su clasificacion.

De acuerdo a los estudios realizados con el polvo del horno de clinker no hay indicio de
toxicidad oral. El polvo del horno de clinker contiene clinker de cemento Portland en
cantidades que pueden variar.

De acuerdo a los datos disponibles no retne los criterios para su clasificacion.

Toxicidad oral aguda - Estudio bibliogréfico

El clinker de cemento Portland en contacto con la piel himeda, sin protecciéon adecuada,
puede provocar engrosamiento cutaneo, agrietamiento o fisuras en la piel. El contacto
prolongado en combinacién con abrasién puede producir quemaduras graves.| (2) Experiencia en
Algunos individuos expuestos a polvo de cemento himedo pueden desarrollar eczema, humanos
causado por el elevado pH, que induce una dermatitis irritante de contacto después de un
contacto prolongado.

El clinker de cemento Portland provocé diferentes efectos en la cérnea y el indice de irritacion
calculado fue de 128.

Los cementos contienen cantidades variables de clinker de cemento Portland, cenizas
volantes, escorias de alto horno, yeso, puzolanas naturales, esquistos calcinados, humos
silice y caliza.

1 |El contacto directo con polvo de cemento puede provocar dafios en la cérnea por estrés (10), (11)
mecanico, irritacion e inflamacién inmediata o retardada.

El contacto directo con grandes cantidades de polvo de cemento seco o salpicaduras de
cemento humedo puede producir queratopatias de diferente consideracion que pueden ir
desde irritaciones moderadas (por ejemplo conjuntivitis o blefaritis) a quemaduras quimicas y
ceguera.

Algunos individuos expuestos a polvo de clinker de cemento Portland himedo pueden
desarrollar eczema por una reaccion inmunolégica frente al Cr (VI) soluble que provoque una
dermatitis alérgica de contacto.

Sensibilizacion cutanea 1B [La respuesta puede aparecer de varias formas, que van desde una leve erupcién a una (3), 4
dermatitis severa. Si el cemento contine agente reductor de Cr (VI) soluble, en tanto en cuanto
el periodo de eficacia de reduccién de los cromatos no se exceda, no se espera que se
produzca efecto sensibilizante a cromatos [referencia 3].

e . . No existen indicios de que provoque sensibilizacién del aparato respiratorio.
Sensibilizacion respiratoria - ) ) B o o 1)
De acuerdo a los datos disponibles no reline los criterios para su clasificacion.

Corrosion o Irritacién cutanea 2

Lesiones oculares graves o
irritacion ocular

Mutagenicidad en células No existen indicios. (12), (13)
germinales De acuerdo a los datos disponibles no retne los criterios para su clasificacion. '
No se ha establecido ninguna relaciéon causal entre la exposicion al clinker de cemento
Portland y el desarrollo de cancer. )
Los datos epidemiologicos presentes en la bibliografia no apoyan la consideracion del
cemento Portland como sospechoso de ser carcinogénico en humanos.
) L El cemento Portland no es clasificable como carcinogénico en humanos (de acuerdo con la
Carcinogenicidad - . -
ACIGH A4 Agentes de los que preocupa que puedan ser carcinogénicos en humanos pero
que no se puede concluir que lo sean por ausencia de datos que lo corroboren. Los ensayos (14)

in vitro y en animales no aportan indicios suficientes para clasificar el agente en relacién con
carcinogenicidad en algunas de las otras categorias).

De acuerdo a los datos disponibles no retine los criterios para su clasificacion.

No hay evidencia
- |De acuerdo a los datos disponibles no retne los criterios para su clasificacion. por experiencia en
humanos

Toxicidad para la
reproduccién

El polvo de clinker de cemento Portland puede provocar irritaciéon de la garganta y el tracto
respiratorio. Exposiciones a concentraciones superiores a los valores limite de exposicion
Toxicidad especifica en pueden producir tos, estornudos y sensacion de ahogo.

determinados 6rganos (stot 3 1
— expos igc i 6( n ) G En general, el histérico de datos indica que la exposicion en el lugar de trabajo a polvo de @

cemento produce un déficit en la funcién respiratoria. No obstante, actualmente se carece de
suficientes datos para establecer una relacion dosis-respuesta para estos efectos.

Hay indicios de enfermedades pulmonares obstructivas crénicas (EPOC). Los efectos son
agudos y debidos a exposiciones cronicas a elevadas concentraciones. No se han observado
ni efectos croénicos ni efectos derivados de exposiciones a bajas concentraciones.

Toxicidad especifica en
determinados 6rganos (stot) -
— exposiciones

(15)

De acuerdo a los datos disponibles no retne los criterios para su clasificacion.

Peligro por aspiracion - |No aplicable debido a que el cemento no se usa en aerosol.

Y /Al I
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A parte de |l a sensibilizacién cutanea, el clinker de cemento
toxicol dgicas y ecotoxicol dgicas.

Agravamiento de enfermedades previas por exposicion
Respirar polvo de cemento puede agravar |l os sintomas de enfer
respiratorias, enfisema, asma, patologias oculares y patologia

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1 Toxicidad 12.3 Potencial de bioacumulacion

El producto no es peligroso p&lparel emadit €. anil®i ednitee .e IEnsamet o
de ecotoxicidad de cemento Pdr@lsamd decaharbaophnéla craangemd o frag
[ Referencia (5)] y Selenastrde tcoxliici fmdferencia (6)] han
demostrado un minimo i mpacto toxicoldgico, por | o que no se
han podido determinar val ores124Movilidadenelguele c50 [ Referenci a
(7)]. No hay indicaci én sobre NiOox'iecliedvaad td€e 1Ya2 f b Sk diCREENAPOI
[ Referencia (8)]. En caso de Tdreds ahmedraccairdent a€ll FemMgnsa®dés ag!
cantidades de clinker de ceméjrﬁtdopb?lﬂaﬂd en el agua se

puede producir una débil subida de su ue bajo ciertas
circunstancias podria represen1¥5aﬁesu'éafj°§ﬂ°tl%"a|?r5°!9§‘%3T¥'§'%F“Bpara la vi
acuatica. No relevante, ya que el cemento
Tras hidratarl o, el cemento frag!
12.2 Persistencia y degradabilidad de toxicidad.
No relevante, ya que el cemento es un material inorganico.
Tras hidratarlo, el cemento f r1&§Qirgsefectos@dversogsenta ningun riesgc
de toxicidad. No relevante.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos Producto — material humedo

No verter cemento nien emgulkd @aagdesgogupar, evitar su vertid

superficiales. sistemas de drenaj e o] aguas su
arroyos) y eliminar como se -indi

Producto - cemento cuyo reductor de cromo ha superado Cemento fraguado tras adiciodon de
el periodo de eficacia ( y cuando s e demuestre qu

contenga mas de un 0,0002% de P(l;qductovcpegnengoéraquﬂptgafadlcmndeagua

No debe ser utilizado o vendEliomienare pde agdied degya ykad leymgi sl a
procesos cerrados y total ment&deguyutdemadt!iczBangtodsr,i | badpepeEl i mi na
reciclarse o eliminarse de a(fl?esridjd“)a_dqaholré"fy'igsél”aciEdnCPW@&FOOf
volver a ser tratado con agentYe MO gPucltiodhr.0oso.

Producto — restos no utilizados o derrames de material C6di go LER: 10 13 14 (Residuos d
seco -residuos de hormigoén y 1lodos di
Recoger el polvo. Etiquetar | é6fegbAvefedBrbad. Capyshhogymicdodn) ¥ i &§
es posible en funcidén del perio_do de eficacia del reductor de
cromo (plazos indicados en Residugsde envasg al bar an) y |l os

requerimientos para evitar | aC8Rpbena&rohoal "pei d80sSEAecBEIBagye
qguerer eliminarlo, mezclar coACagudo deljar! ggiagludmadi Sn d19iCAilnar
de acuerdo a las indicacioneke gdVasupuardadbarepy o/d fRt'd 6n) ., 1!
cemento fraguado tras adici 6n CdoeMPaUgeySat”os ) .

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

El cemento no esta afectado por |l a | egislacion internacional
Mer cancia no peligrosa segun | a reglamentaci én de transporte.
No es necesario adoptar ninguna precauci on especi al aparte de
v -
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14.1 Nimero ONU
No rel evante.

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
No relevante.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
No relevante.

14.4 Grupo de embalaje
No relevante.

14.5 Peligros para el medio ambiente
No relevante.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
No relevante.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC
No relevante.

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas
para la sustancia o la mezcla

Informacion reglamentaria de la Unién Europea
De acuerdo al REACH el cemento es un preparado, por | o que
de registro (Art. 2.7 (b)) y Anexo V.10 del REACH).

La comercializaci o6n del cemento estd&d sujeta a restriccioneé
apartado 47 Compuestos de cromo (VI).

1.AEI cemento y |l as mezclas que contienen cemento no se p
contenido de cromo (VI) solwuble es superior a 2 mg/kg (0,0
2fACuando se usen agentes reductores, y sin perjuicio de
clasificaci - n, envasado Y etiquetado de sustanci as Y m
comercializaci - -n, qgue el envase del cemento o de | as mezc
|l egible e indeleble con informaci -n sobre | a fecha de enva
tiempo de al macenamiento adecuados para mantener la actiwv
solubl e por debajo del Il 2mite indicado en el punto 1.0
3AA t2tulo de excepci - n, l os puntos 1 y 2 no se aplicars g
cerrados y total mente automatizados en | os que el cemento
por m8quinas y en | o0os que no exista ninguna posibilidad de
4 . La norma adoptada por el Comit® Europeo de Normalizaci
cromo (VI) hidrosoluble en el cemento o en | a mezcla que
acreditar |l a conformidad con el punto 1.

Informacion reglamentaria estatal
La comercializaci én del cemento esta sujeta a restriccion
PRE/ 1954/ 2004, equivalentes a |l as especificadas en el Regl amen

15.2 Evaluacioén de la seguridad quimica
No se ha realizado ninguna evalwuaci é6n de seguridad quimica.
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SECCION 16: Otra informacion
16.1 Control de cambios

Versi 6n 3. 21/05/2018: Correccioéon de errores y actualizaci ¢
fecha.

Versi on 2. 19/07/2016: Actualizaci én etiqueta de seguridad.

Versi on 1. 30/ 03/ 2016: Modi fi caci 6n por inclusi é6n en SECC
Bobadilla. Sustituye a todas | as versiones anteriores a est
Version 0. 16/ 11/2015: Nueva ediciod6n. Adaptaci on nueva iden

16.2 Usos identificados y descriptores y categorias de uso

La siguiente tabla ofrece un resumen de todos | o0os usos pemtine
(conglomerantes hidraulicos). Todos | os usos se han agrupado e
de exposicion para |l a salud humana y el medio ambiente. Para c
gesti 6n de riesgos o controles localizados (ver seccioéon Basque
mezclas que | o contienen (congl omerantes hidraulicos) para alc

Categoria de Fabricacion/Formulacion de  Uso industrial/profesional de

proceso Usos identificados - Descripcion del Uso
(PROC) materiales de edificacion y construccion

Uso en proceso continuo y cerrado con esporadic « «

exposiciones controladas.

Uso en proceso cerrado por lotes/dosificacion X X

Mezcla mediante procesos de dosificacion para « «
5 formular preparados o articulos
7 Pulverizacion industrial X

Transferencia de sustancias o preparados desde/

buques/grandes conenedores a instalaciones no X
8a dedicadas/no especificas

Transferencia de sustancias o preparados desde/

buques/grandes conenedores a instalaciones X X
8b dedicadas/especificas

Transferencia de sustancias o preparados a « «
9 contenedores mas pequefos
10 Aplicacion a rodillo o cepillado X
11 Pulverizacion no industrial X
13 Tratamiento de articulos por inmersion y vertido X

Produccion de preparados o articulos mediante « «
14 "tabletting”, extrusion-compresion, peletizacion

Mezcla manual con contacto estrecho siempre y «
19 cuando se disponga de EPI

Operaciones de procesado de minerales/metaleg

potencialmente cerradas, a elevadas temperature X
22 Contexto industrial

Manejo de sustancias inorganicas solidas a « «
26 temperatura ambiente
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16.3 Abreviaturas y acrénimos
Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por
ADR/RID carretera / Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas
por ferrocarril.
CAS Chemical Abstracts Service, es una division de la Sociedad Americana de Quimica.
CLP Clasificacion, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas (Reglamento Europeo,
n°®1272/2008).
DNEL Nivel sin efecto derivado.
ECHA Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos.
EINECS Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Existentes.
EPA Filtro de aire eficiente para particulas.
EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crénica.
FDS Ficha de datos de seguridad.
FPA Factor de proteccion asignado.
FFP Mascarilla autofiltrante para particulas (desechable).
HEPA Filtro de aire de alta eficiencia para particulas.
IATA Asociacion internacional de transporte aéreo.
IMDG Codigo maritimo internacional de mercancias peligrosas.
LC50 Concentracién letal de un compuesto en aire o agua que mata al 50% de los
organismos estudiados en condiciones especificas.
LER Lista Europea de Residuos
Concentracion, calculada estadisticamente, que se espera produzca un efecto no-letal
EC50 definido en el 50% de una poblacién de organismos en unas condiciones
determinadas.
EM Estado miembro.
MEASE Herramienta para la estimacion de exposiciones a metales y compuestos inorgénicos
EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, http://iwww.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.
PBT Persistente, bioacumulable y toxica.
PNEC Concentracion prevista sin efectos.
PROC Categoria de proceso.
REACH Registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de sustancias y preparados
guimicos (Reglamento (CE) n°1907/2006).
SCOEL  Comité Cientifico para los Limites de Exposicion profesional a Agentes Quimicos.
STOT Toxicidad especifica en determinados 6rganos.
UVCB Sustancias de composicion desconocida o variable, productos de reaccién complejos
0 materiales bioldgicos.
vPvB Muy persistente y bioacumulable.
VLAJED  Valor limite ambiental de exposicion profesional diaria.
v -
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report Sedi ment Phase Toxicity Test Resul ts wi t h
hium volutatorfor Portland clinker prepared for Norcem

by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

16.5 Formacion
Como complemento a | os programas de formaci 6n para | os trabaja

empresas
segurida

se deben asegurar de que |l os trabajadores | een, ent |
d (FDS) .

16.6 Otra informacion

No aplica.
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16.7 Clasificacion y procedimiento utilizado para deducir la clasificacidon para las mezclas de acuerdo con el
Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Procedimiento de
clasificacion

Clasificacion de acuerdo al Reglameri@g n® 1272 2008

Irritacion cutane& H315 Resultados de ensayos
Dafio ocular gravérritacion ocularl H318 Resultados de ensayos
Sensibilizante cutanetB, H317 Experiencia en humanos
Toxicidad Sistematica Especifica Organo Diexgosicion Unica), H335 Experiencia en humanos

16.8 Aviso Legal/ Nota aclaratoria/ Descargo de responsabilidad

La informaci 6n suministrada en esta ficha refleja | os cos®ci mi
usa bajo |l as condiciones establecidas y de acuerdo a | as ¥itndic
otro uso no especificado del product o, incluido su wutiliazaci
exclusiva responsabilidad del wusuari o.

Es responsabilidad del wusuario tomar |l as medidas de protecci o6n
y cumplir con todos |l os requisitos |legales que sean aplicabl es
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Anexo: Tablas adicionales con controles técnicos apropiados y medidas de proteccion individual de la
seccion 8.2.

1. DNEL inhalacién de 1 mg/m?®

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Escenario de Exposicion PROC* Exposicion Controles localizados Eficiencia

2,3 No se requiere -

Fabricacion industrial/

formulacién de conglomerantes A) No se requiere )

hidraulicos y materiales de 14, 26 0
construccion B) Aspiracion localizada 78%
5,8b,9 Aspiracion localizada 78%
2 No se requiere -
Usos industriales de A) No se requiere -

conglomerantes hidraulicos

) 14, 22, 26 o]
secos y materiales de o )
construccion (interior, exterior) B) Aspiracion localizada 78%
5,8b,9 Aspiracion localizada 78%

A) No se requiere -
Usos industriales de

. , 7 o]
suspensiones himedas de
conglomerantes hidraulicos y B) Aspiracion localizada 78%
materiales de construccién 2,5,8b,9,10, | |3 duracion no esta No se requiere )
13,14 limitada (hasta 480
minutos/turno, 5 A) No se requiere -
2 turnos/semana) o

B) Aspiracion localizada 72%

A) No se requiere -
Usos profesionales de 9,26 0
conglomerantes hidraulicos

secos y materiales de
construccion (interior, exterior) [ 5.8a, 8b, 14 Aspiracion localizada 72%

B) Aspiracion localizada 72%

No son aplicables los controles
localizados, sélo se puede
19 (%) llevar a cabo el proceso en -
espacios bien ventilados o al
aire libre

A) No se requiere -
Usos profesionales de

11
suspensiones himedas de ) -c,) )
conglomerantes hidraulicos y B) Aspiracion localizada 72%
materiales de construccion 2,5, 8a,8b,9,

No se requiere -

10, 13, 14, 19

*PROC son usos identificados y definidos en la seccion 16.2.
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1. DNEL inhalacién de 1 mg/m?®

8.2.2. Medidas de proteccién individual, tales como equipos de prot

Eficacia EPR-
Especificacion del Equipo de Factor de
Proteccion RespiratorigdEPR Proteccion
Asignado (FPA

Escenario de Exposicion Exposicion

2,3 No se requiere -
Fabricacion industrial/ A) Proteccion respiratoria P2 FPA =10
formulacion de
. 14, 26 0
conglomerantes hidraulicos
y materiales de construccion B) Proteccion respiratoria P1 FPA =4
5,8b,9 Proteccion respiratoria P2 FPA =10
2 No se requiere -
Usos industriales de — d - -
conglomerantes hidraulicos A) Proteccion respiratoria P2 FPA =10
secos y materiales de 14, 22, 26 o)
COI’IStrUC(iIOh (|)nter|or, B) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
exterior
5,8b,9 Proteccion respiratoria P2 FPA =10
A) Proteccion respiratoria P3 FPA =20
Usos industriales de 7
. . o]
suspensiones humedas de B . .
conglomerantes hidraulicos La duracion no esta B) Proteccion respiratoria P2 FPA=10
y materiales de construccion| 2,5, 8b, 9, 10, I|m|t.ada (hasta 480 No se requiere )
13,14 minutos/turno, 5
turnos/semana) A) Proteccion respiratoria P2 FPA =10
2 o]
Usos profesionales de B) Mascgrlltla Pr(;t(lecuon FPA=4
conglomerantes hidraulicos resplra ona - -
secos y materiales de A) Proteccion respiratoria P3 FPA =20
construccion (interior, 9, 26 o}
exterior) B) Proteccion respiratoria P2 FPA=10
5, 8a, 8b, 14 Proteccion respiratoria P3 FPA =20
19 (%) Proteccion respiratoria P3 FPA =20
A) Proteccion respiratoria P3 FPA =20
Usos profesionales de 11 o
suspensiones humedas de
y materiales de construccioén |2, 5, 8a, 8b, 9, No se requiere )
10, 13, 14, 19 d

*PROC son usos identificados y definidos en la seccion 16.2.
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2. DNEL inhalacién de 5§ mg/m®

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Escenario de Exposicion PROC* Exposicion Controles localizados Eficiencia

2,3 No se requiere -

. . A) No se requiere -
Fabricacion industrial/

formulacién de conglomerantes 14,26 o
hidraulicos y materiales de B) Aspiracion localizada 78%
construccion A) No se requiere -
5,8b,9 o}
B) Aspiracion localizada 82%
2 No se requiere -

) ) A) No se requiere -
Usos industriales de

conglomerantes hidraulicos 14,22,26 °
secos y materiales de B) Aspiracion localizada 78%
construccion (interior, exterior) A) Ventilacion general R
5,8b,9 o}
B) Aspiracion localizada 82%

A) No se requiere -
Usos industriales de

. . 7 o
suspensiones humedas de Lad . t4 o .
conglomerantes hidraulicos y a duracion no esta B) Aspiracion localizada 78%

materiales de construccién 2,5,8b, 9, 10, I|m|t_ada (hasta 480 .
13 14 minutos/turno, 5 A) No se requiere -

turnos/semana)

A) No se requiere -
2 o
B) Ventilacion general 29%

A) No se requiere -
9, 26 o]
Usos profesionales de B) Aspiracion localizada 77%
conglomerantes hidraulicos
secos y materiales de
construccion (interior, exterior) | 5. 8a, 8b, 14 o
B) Aspiracion localizada 72%

No son aplicables los controles
localizados, so6lo se puede
19 llevar a cabo el proceso en -
espacios bien ventilados o al
aire libre

A) No se requiere -

A) No se requiere -
Usos profesionales de

. , 11 o]
suspensiones himedas de o )
conglomerantes hidraulicos y B) Aspiracion localizada 77%
materiales de construccion 2,5,8a,8b, 9, No se requiere
10, 13, 14, 19
*PROC son usos identificados y definidos en la seccion 16.2.
v =
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2. DNEL inhalacién de 5 mg/m®

8.2. 2.

Escenario de Exposicion

Medi das de

PROC*

protecci 6n

Exposicion

individual,

tales como equipos de

Eficacia EPR- Fact
de Proteccién
Asignado (FPA)

Especificacién del Equipo de
Proteccion RespiratorigEPR

2,3 No se requiere -
A) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
Fabricacién industrial/ 14, 26 o
formulacién de .
S B) No se requiere -
conglomerantes hidraulicos
y materiales de construccion A) Proteccidn respiratoria P2 FPA =10
5,8b,9 0
B) No se requiere -
2 No se requiere -
. . A) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
Usos industriales de
conglomerantes hidraulicos 14,22, 26 o
secos y materiales de B) No se requiere -
construccion (interior, A) Proteccion respiratoria P2 FPA = 10
exterior)
5,8b,9 o
B) No se requiere -
_ _ A) Proteccion respiratoria P2 FPA =10
S Sﬁ;ﬁ:,gnndeussgl,ar;e; d(:; de 7 La duracién no esta o
u i a S
limitada (hasta 480 ;
idrauli B) No se requiere -
conglomtlerar:jtes hldraullc.o,s ARTYORT, minutos/turno, 5 ) q
y materiales de construcciéon| 2, 5, 8b, 9, 10, turnos/semana) No se requiere i
13, 14
A) Proteccidn respiratoria P1 FPA=4
2 o]
B) No se requiere -
Usos profesionales de A) Proteccion respiratoria P2 FPA =10
conglomerantes hidréulicos 9,26 o
secos y materiales de )
construccion (interior, B) No se requiere -
exterior) A) Proteccion respiratoria P3 FPA =20
5, 8a, 8b, 14 0
B) Proteccion respiratoria P1 FPA=4
19 Proteccion respiratoria P2 FPA =10
A) Proteccion respiratoria P2 FPA =10
Usos profesionales de 11
: , o}
suspensiones himedas de .
conglomerantes hidraulicos B) No se requiere -
y materiales de construccion|2, 5, 8a, 8b, 9, NO se requiere i
10, 13, 14, 19 q

*PROC son usos identificados y definidos en la seccion 16.2.

De acuerdo al Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones. De acuerdo a “Guidelines

for the safety data sheet template for common cements” de 03-03-2017 de CEMBUREAU.

'l, Votorantim

Cimentos




